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Indicazioni 
 

Per la puntura della pelle, p.e. per il prelievo di sangue. 

Descrizione 
 

Lancetta pungi dito con punta asimmetrica per diminuire il dolore, monouso, sterile. 

Caratteristiche tecniche 
 

Codice Descrizione 

1110102 Lancette pungidito sterili i confezione da 200 pz. 

Indicazioni 

Produttore HEINZ HERENZ – Amburgo 

CND V0104 

Repertorio 120934/R 

Conformità Dispositivo Medico di Classe IIa conforme alla Direttiva 93/42/CEE 

Lancetta: Acciaio cromato di qualità X 6 Cr 17 

  

Carta di confezionamento 
(parte superiore) 

Supraferm 45 g/m2, liscia, bianca 
Stampata 15 g/m2, ricoperta in polietilene 

  

Carta di confezionamento 
(parte inferiore) 

Supraferm 30 g/m2, Pergamyn sbiancato, trasparente  
Trasparente 15 g/m2, ricoperta in polietilene 
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Conservazione 
 

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 

Sterilizzazione 

Presso una ditta specializzata in sterilizzazione di strumenti medicali con raggi Gamma in base alla DIN EN 
556. La procedura è validata in base a AAMI  metodo B1/DIN 552/ 75011137. Viene eseguito il test del 
Bioburden.  

Modalità di smaltimento 
 

Lo smaltimento del prodotto deve avvenire in conformità delle disposizioni di legge locali e nazionali 
esistenti. 

Garanzia 
 

5 anni dalla data di produzione. 
 

Dimensioni: lunghezza totale 39+/-0,5mm, lunghezza punta 2,9 +/- 0,3 mm 


