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Indicazioni 
 

Dispositivo di telesoccorso con vivavoce integrato – modello TELESALVALAVITA SISTEMA.  Programmabile 
con inserimento di 8 numeri telefonici o collegamento al Centro SOS BEGHELLI. 
 

Descrizione 
 

Telesalvalavita Sistema Beghelli è un dispositivo in grado di inviare chiamate telefoniche di emergenza 
semplicemente premendo il tasto rosso sull’apparecchio oppure quello del telecomando in dotazione. 
Inoltre, con l’aggiunta dei sensori accessori, il sistema è in grado di inviare autonomamente allarmi di tipo 
“ambientale” o antintrusione.  
In modo automatico un messaggio a sintesi vocale, indicante la causa e la provenienza dell'allarme, è 
inviato a otto numeri telefonici preimpostati dall’utente.  
In alternativa il dispositivo può essere collegato al Centro SOS Beghelli, operativo su base nazionale 24 ore 
su 24. Il Centro SOS Beghelli, ricevuti gli allarmi, attiverà le procedure concordate preventivamente con il 
cliente.  
Il dispositivo deve essere collegato alla rete 230 V e alla linea telefonica.  
Tramite la batteria ricaricabile di cui è dotato, è in grado di funzionare anche in assenza di corrente 
elettrica.  
Leggere attentamente le istruzioni per l’installazione e l’uso. 
 

Codice Descrizione 

3112N Dispositivo di telesoccorso con vivavoce integrato 

Indicazioni 

Produttore Beghelli SPA – Via Mozzeghine 13/15 – 40050 Monteveglio (BO) 

Conformità EN 60065 (2002) Apparecchi elettronici audio, video e similari 
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Accessori presenti all’interno della confezione 
 

 

 

 

 

 

Caratteristiche tecniche 
 
Dispositivo Telesalvalavita 3112N 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Telecomando TTS 
 

3112N 

Telecomando 
telesoccorso 

Cavi di alimentazione e 
connessione linea 
telefonica 

Manuale d’uso 

Alimentazione 230 V ~ 50 Hz 

  

Assorbimento max. da rete 30 mA 

  

Materiale Plastico antiurto 

  

Memorizzazione  Fino a 8 numeri telefonici 

  

Batteria interna ermetica ricaricabile NiCd 6 V 750 mA/h 

  

Autonomia in caso di mancanza di tensione di rete Oltre 10 ore 

  

Funzione di vivavoce 

 

Attivazione anche tramite telecomando 

Batteria alcalina 12 V tipo LR1028 

  

Temperatura di funzionamento -10°C ~ 55 °C 

  

Banda di frequenza 433,05 ~ 434,79 MHz 

  

Frequenza operativa 433,92 MHz 

  

Potenza RF <10 mV e.r.p. 

  

Tipo di modulazione ASK 

  

Canalizzazione Dispositivo a larga banda 
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Controindicazioni e avvertenze 
 

Leggere attentamente il manuale d’istruzioni a corredo con lo strumento. 
 

Conservazione 
 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari.  
 

Manutenzione e pulizia 
 

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso. 

Modalità di smaltimento 
 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta 
differenziata.      
 

Garanzia 

24 mesi per difetti di fabbricazione.  

Accessori 
 

 

  

Antenna Integrata 

  

Norme di armonizzazione ai sensi dell’art. 3.2 del D.lgs. 9.5.2001 n° 269: EN 300 
220-3 (09-2000) 

 

Apparecchio di classe I come definito dalla direttiva 1999/05/CE 

9091 Sensore rilevazione Gas – SENTIGAS DUO 

9101 Rilevatore perimetrale bianco 

9103 Rilevatore ad infrarosso VL 

9104 Rilevatore antiallagamento 

9105 Rilevatore di fumo 

9100 Telecomando antintrusione 


