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Indicazioni 
 

Sistema per infusione a pressione di sostanze liquide, farmaci e alimentazione parenterale e per la 
misurazione di pressioni sanguigne invasive. 

Descrizione 
Premisacca completo di manometro e monopalla, dotato di sistema di ancoraggio per strutture verticali. 
 
Caratteristiche manometro: 

- Chassis in materiale platico cromato; 
- Meccanismo in ottone; 
- Quadrante graduato in alluminio; 
- Anello di protezione e lente quadrante in plastica; 
- Valvola di regolazione in metallo. 

Codice Descrizione 

5001.11.001  Premisacca da 500 ml completa di manometro e monopalla 

5001.11.011 Premisacca da 1000 ml completa di manometro e monopalla 

5001.11.020  Premisacca da 3000 ml completa di manometro e monopalla 

5001.11.030  Premisacca da 5000 ml completa di manometro e monopalla 

Indicazioni 

Produttore FRIEDRICH BOSCH GmbH and co KG 

CND Z12030399 

Repertorio 98057 /R 

Conformità Dispositivo Medico di classe I conforme alla Direttiva CEE 93/42 
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Caratteristica sacca: 
- Fodera in poliammide 100 %; 
- Cerniera in ottone; 
- Velcro per applicazione manometro 

Controindicazioni e avvertenze 
 

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali 
componenti. 

Conservazione 
 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari.  
Arrotolare il tubo prolunga della monopalla con cautela evitando di formare angoli. 

Manutenzione e pulizia 
 

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso. 

Modalità di smaltimento 
 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta 
differenziata.      

Garanzia 

2 anni per difetti di fabbricazione.  

Accessori 
 

 Codice Descrizione 

9030.20.000 Manometro per premisacca infusione 

5520.02.001 Monopalla con valvola in metallo per premisacche da 500 – 1000 ml. 

5520.02.010 Monopalla con valvola in metallo per premisacche da 3000 – 5000 ml. 

0017.10.310 Camera d’aria per premisacca 500 ml e 1000 ml 

0017.10.320 Camera d’aria per premisacca 3000 ml 

0017.10.330 Camera d’aria per premisacca 5000 ml 


